HVAD SKER DER PÅ DET NY TEATER

MARY POPPINS

I PRØVESALENE

Prøverne begyndte 14. december. De medvirkende 34 skuespillere, sangere og dansere prøver i dansesalen på teatrets tag, i prøvesalene i kælderen og i 2 musikrum sammen med instruktør og koreograf, kapelmester, instruktør-assistenter, scenografi-assistenter samt 3 repetitører og 2 regissører.

Der prøves ofte flere forskellige steder på samme tid. Således kan danserne fx have danseprøve eet sted, samtidig med at en solist har en musikalsk prøve et andet sted, og der prøves dialogscener et tredje sted. Sideløbende hermed kan der være kostume-, hår- og tekniske prøver.

I prøvesalene prøves i en imaginær scenografi, der er mærket op på gulvet. Visse scener prøves med prøve-kostumer, således at de medvirkende kan vænne sig til kostumerne.

Når alle spillescener, sange og dansenumre er prøvet, spilles forestillingen igennem i prøvesalen.

1. februar flyttes prøverne fra prøvesalene til scenen. De første 6 dage prøves primært på overgange mellem de enkelte scener og sceneskift.

Den 28. januar begynder orkestrets 16 musikere orkesterprøver. Deng 30. januar holdes sitzprobe, hvor de medvirkende på scenen møder orkestret for første gang, og forestillingen synges og spilles igennem.

Den 9. februar spilles forestillingen igennem første gang med kostumer, den 13.februar er første forpremiere, og den 17. februar har MARY POPPINS danmarkspremiere.

PÅ SCENEN:

Les Misérables spillede sidste gang den 31. december, og den 2. januar begyndte demonteringen af dekorationen. Allerede 2 dage efter var scenen tom, scenegulvet kunne brækkes op og et nyt scenegulv til MARY POPPINS kunne bygges af 14 af teatrets håndværkere. 

Det nye scenegulv omfatter bl.a. en til forestillingen konstrueret drejescene samt 13 nye scenelemme med elevatorer, der er drevet af el-motorer, pneumatik (luft) og hydraulik. Den 18. januar vil scenegulvet være færdigbygget, og opbygning og ophængning af scenografien kan påbegyndes.

Scenografien, der er tegnet af Terry Parsons til Det Ny Teater, bygges på teatrets værksteder af 10 danske og svenske under-entrepenører, og køres til en stor fabrikshal på Carlsberg, som Det Ny Teater har lejet til formålet. Her males dekorationen af 9 teatermalere, inden scenografidelene køres til Det Ny Teater.

Forestillingens mange tæpper males af 2 teatermalere i England. Her rådes over en speciel indretning, der muliggør at tæpperne kan spændes ud på 10 meter høje rammer, som kan sænkes i en 10 meter dyb grav, og hæves 10 meget over gulvet. Denne anordning gør, at tæpperne kan males stående.

Den 28. januar er scenografien på plads i scenerummet, og den tekniske stab har nu 3 dage til uden de medvirkende at gennemprøve sceneskiftene.

SKRÆDDERSALEN

Til MARY POPPINS har kostumedesigneren designet mere end 200 stilkostumer med tilbehør. Kostumerne fremstilles af teatrets 12 herre- og dameskræddere samt 7 engelske systuer med hver deres speciale. Alle kostumer laves efter hvert sit individuelle design og de medvirkendes individuelle mål. 

I én af scenerne i MARY POPPINS bliver alt børnenes legetøj levende. Det giver en særlig kostumemæssig udfordring, fordi disse kostumer på en og samme tid skal være plastiske og samtidig være mulige at ”danse i”. For at løse denne vanskelige opgave har teatret engageret samme engelske firma, der skabte de plastiske kostumer til Det Ny Teaters produktion af Beauty and the Beast.

Også skoene til MARY POPPINS laves efter scenografens design og de medvirkendes mål. Hver medvirkende har flere forskellige par sko, hvoraf nogle er stepsko. Skoene fremstilles af tyske teaterskomagere.

FRISØRSALEN

MARY POPPINS fordrer mere end 100 stilparykker designet til forestillingen, hvoraf mange er af ægte hår. Det tager 4 frisører 2 måneder at tilklippe og style disse parykker, og den efterfølgende daglige vedligeholdelse udføres af 6 teaterfrisører.

Frisørafdelingen har også ansvaret for i samarbejde med kostumedesigneren at udarbejde individuelle sminkeskemaer til hver enkelt medvirkende.

REKVISITAFDELINGEN

Har i et par måneder været beskæftiget med at finde de mere end 200 store og små tidstypiske rekvisitter, publikum vil få at se i forestillingen. Nogle rekvisitter findes på teatrets store rekvisit-lager, mens andre må bestilles i ind- og udland.

Nogle rekvisitter er så specielle, at de ikke kan findes på lager eller købes, men må ”udtænkes” og fremstilles på teatret. Det gælder eksempelvis hestene til en karrusel i forestillingen, en mekanisk hund og en talende fugl.

LYSAFDELINGEN

Straks Les Misérables var slut, begyndte lysafdelingen nedtagningen af alle de lamper, der blev anvendt i Les Misérables, for derefter at begynde ophængningen af de mere end 300 lamper, der indgår i MARY POPPINS’ lysdesign.  Herudover er mere end 5000 fiber lysledere integreret i dekorationen. Hver lampes præcise placering fremgår af lysdesignerens plan. Der medgår et par uger med demontering og genopsætning, hvorefter programmering af forestillingens mere end 500 lysskift kan ske i det computerstyrede lysbord.

LYDAFDELINGEN

Orkestergraven tømmes for opstillingen fra Les Misérables, og ny opstilling laves til MARY POPPINS.

Ophængning og forkabling af teatrets lydsystem sker i henhold til lyddesignerens specifikationer.

34 trådløse microport-kanaler og mere end et halvt hundrede mikrofoner gøres klar til de medvirkende og orkestret. Lydeffekter til forestillingen optages, og keyboards programmeres.

SCENETEKNISK AFDELING

MARY POPPINS er en af de teknisk mest komplicerede forestillinger, Det Ny Teater til dato har produceret.

Forestillingen byder på 18 store glidende sceneskift for åbent tæppe. Dekorationselementer kommer op igennem gulvet fra scenekælderen, oppe fra snoreloftet og ned på scenen, fra scenens sider og baggrund ind på forscenen, og på den til forestillingen designede og konstruerede drejescene.

Dele af dekorationen har indbyggede scene-elevatorer, som kan få de store dekorationsvogne til at folde sig ud, når de er på scenen.

Mere end et halvt hundrede computerstyrede motorer skal programmeres for at få det hele til at foregå gnidningsløst.

Et specialdesignet flyvesystem skal udvikles og installeres, så Mary Poppins kan flyve ud i salen. I selve scenerummet skal yderligere installeres 2 flyvesystemer.

En lang række illusionsnumre er af en illusionist udviklet til forestillingen og skal af sceneteknisk afdeling indbygges i scenografien.

